
 

เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สตูรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสญัญาแบบปรับราคาได 
  

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ 
  1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซอมแซมซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวด
รายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้ 
  2.   สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา เมื่อ
ดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปดซอง
ประกวดราคา สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอ่ืน  ใหใชวันเปดซองราคาแทน 
  3.  การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น  ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจาง
ทราบ เชน ในวันประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้น ๆ จะใชสัญญา
แบบปรับราคาได พรอมทั้งกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใหมีการปรับเพิ่ม
หรือลดคางานไวใหชัดเจน 
  ในกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงาน
กอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้น ๆ และใหสอดคลองกับสูตรที่กําหนดไว 
  4.  การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้  เปนหนาที่ของผูรับจางที่
จะตองเรียกรองภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทายหากพนกําหนดนี้
ไปแลวผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจาง
จะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคา
งานของงวดตอไปหรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี 
  5.  การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผูรับจางตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและให
ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข. ประเภทงานกอสรางและสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

  ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 
  P = (Po) x (K) 
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง 
  Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซึ่ง 
    ระบุไวในสัญญาแลวแตกรณ ี
  K = ESCALATION FACTOR ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวก 
    เพิ่ม 4% เมื่อตองเรียกคางานคืน 
   --------------------------------------------------------------- 
ESCALATION FACTOR   หาไดจากสูตร ซ่ึงแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี ้
 
หมวดที่ 1 งานอาคาร 
 งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม
อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้ัว เปนตน และใหหมายความรวมถงึ 
 1.1  ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายใน
บริเวณ 
 1.2  ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
 1.3  ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ ทอกาซ 
สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ 
 1.4  ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 
 1.5  สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคารโดยตองสรางหรือประกอบ
พรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟท 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 
 1.6  ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร 
 ใชสูตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
หมวดที่ 2 งานดิน 
 2.1  งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การเกลี่ย บดอัดดิน 
การขุด-ถมบดอัดแนนเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ํา คันทาง ซ่ึงตองใชเครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
 สําหรับการถมดินใหหมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ที่มีการควบคุม คุณสมบัติ
ของวัสดุนั้นและมีขอกําหนดวิธีการถม รวมถึงมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อใหได
มาตรฐานตามที่กําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเขื่อนชลประทาน 



 

 ทั้งนี้ใหรวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , 
MATERIAL , UNTREATED BASE และ  SHOULDER 
  ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 
 2.2  งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนไดความหนา
ที่ตองการ โดยในชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทราย ใหเต็ม
ชองวาง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติ โดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือ
แรงคนและใหหมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เพื่อการปองกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา 
  ใชสูตร k = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo 
 2.3  งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนยายไป-กลับ ประมาณ
ไมเกิน 2 กิโลเมตร ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซ่ึงตองใชเทคนิคชั้นสูง 
  ใชสูตร K = 0.45 + 0.15 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
หมวดที่ 3 งานทาง 
 3.1  งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT 
  ใชสูตร K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.2  งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL 
  ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.3  งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM 
  ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใชเหล็กเสริม ซ่ึงประกอบดวย
ตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย 
(DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยตอตาง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง
แผนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH)  ดวย 
  ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So 

3.5  งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับ
งานระบายน้ํา (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อ่ืนที่มีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน งานบอพัก (MANHOLE) ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอย
สายไฟฟา เปนตน 

 
  



 

 ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 
 3.6  งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ทอเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทาเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
  ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So 
 3.7  งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรับติดตั้ง
ปายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันแตไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
  ใชสูตร K = 0.25 + 0.10 lt/lo + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 
หมวดที่ 4 งานชลประทาน 
 4.1  งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ ที่
กอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ํา ไดแก ทอระบายน้ํา 
น้ําตก รางเท สะพานน้ํา ทอลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไมมีบานระบายเหล็กแตไม
รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของ
เขื่อน เปนตน 
  ใชสูตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So 
 4.2  งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ ที่
กอสราง ในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ํา ไดแก ทอสงน้ําเขา
นา ทอระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา อาคารอัดน้ํา ทอลอดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ํา
แตไมรวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบ
ของเขื่อน เปนตน 
  ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So 
 4.3  งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER  หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกวาน
และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานทอเหล็ก 
  ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.45 Gt/Go 
 4.4  งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเสนที่ใชเสริมในงานคอนกรีต
และเหล็ก  ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซ่ึงมี
สัญญาแยกจายเฉพาะงานเหล็กดังกลาวเทานั้น 

ใชสูตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.60 St/So 



 

 4.5  งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักสวน
ของเหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝาย ทางระบายน้ําลนหรืออาคารชลประทานประกอบของ
เขื่อน ซ่ึงมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรีตดังกลาวเทานั้น 
  ใชสูตร K = 0.40 + 0.15 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo  
 4.6  งานเจาะ หมายถึง การเจาะพรอมทั้งฝงทอกรุขนาดรูในไมนอยกวา 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน
หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ําปูน และใหรวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและ
อาคารตาง ๆ โดยการอัดฉีดน้ําปูน 
  ใชสูตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 4.7  งานอัดฉีดน้ําปูน คาอัดฉีดน้ําปูนจะเพิ่มหรือลด ใหเฉพาะราคาซีเมนตที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนี
ราคาของซีเมนต ที่กระทรวงพาณิชยจัดทําขึ้น ในเดือนที่สงงานแตละงวด กับเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค 
 5.1  งานวางทอ AC และ PVC 
  5.1.1  ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 
  ใชสูตร K = 0.50 + 0.25 lt/lo + 0.25 Mt/Mo  
  5.1.2  ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ AC และหรืออุปกรณ 
  ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo 
  5.1.3  ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ PVC และหรืออุปกรณ 
  ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo 
 5.2  งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ HYDENSITY POLYETHTYLENE 
  5.2.1  ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 
  ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo 
  5.2.2  ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณและใหรวมถึงงาน 
TRANSMISSION CONDUIT 
  ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo 
  5.2.3  ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE  และหรืออุปกรณ 
 5.3  งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน SECONDARY LINING 
 ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo 
 5.4  งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรีต 
 ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo 
  
 
 



 

5.5  งานวางทอ PVC กลบทราย 
 ใชสูตร K = 0.25 + 0.05 lt/lo + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo 
 5.6  งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี 
 ใชสูตร K = 0.25 + 0.25 lt/lo + 0.50 GIPt/GIPo 
ประเภทงานและสูตรตอไปนี้ ใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทานั้น 
 5.7  งานกอสรางระบบสายสงแรงสูงและสถานีไฟฟายอย 
  5.7.1  งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายสงและอุปกรณรวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ ไฟฟาสถานี
ยอยสําหรับงานติดตั้ง  เสา  โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ  ประกอบดวย  ลักษณะงานดังนี้  คือ 
PRELIMINARY WORK (  ยกเวน BOUNDARY POST  ) , TOWERS , INSULATOR STRING AND 
OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR  AND OVERHEAD GROUND WIRE 
STRINGING , LINE  ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS 
  สําหรับงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณไฟฟา
เทานั้น 
  ใชสูตร K = 0.60 + 0.25 lt/lo + 0.15 Ft/Fo 
  5.7.2 งานกอสรางฐานรากไฟฟา (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง 
BOUNDARY POST 
  ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo 

5.7.3  งานกอสรางฐานรากอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย 
ใชสูตร K = 0.50 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So 

 5.8  งานหลอและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
  5.8.1  งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

ใชสูตร K = 0.35 + 0.15 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So 
5.8.2  งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE 
ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So 

ประเภทงานและสูตรตอไปนี้ใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น 
 5.9  งานกอสรางสายสงแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV. 
  5.9.1  ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาวัสดุและหรืออุปกรณให 

ใชสูตร K = 0.80 + 0.05 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo 
5.9.2  ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ 
ใชสูตร K = 0.45 + 0.05 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo 

 



 

ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย 
 

K = EXCALATION FACTOR 
lt     = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
lo = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต)ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
At = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Ao = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
PEt = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
PEo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 
  



 

วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
 1. การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ  ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสราง

ของกระทรวงพาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 
 2.  การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน

จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรที่ได
กําหนดไว 

 3.  การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนง ทุกขั้นตอนโดยไมมีการปด
เศษ และกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลข
คงที่หนาเลขสัมพันธนั้น 

 4.  ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง 
เมื่อคา K  ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้น ๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือน
เปดซองราคามากกวา 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน  4% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแก
กรณี (โดยไมคิด 4% แรกให) 

 5.  ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดย
เปนความผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตาง ๆ ทีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือน
สุดทายตามอายุสัญญา หรือคา K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 

 6.  การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอน 
สวนคางานเพิ่มหรือคางานลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง ซ่ึงนํามาคํานวณคา K 
ของเดือนที่สงมอบงานงวดนั้น ๆ เปนที่แนนอนแลว เมือคํานวรเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงิน
กับสํานักงบประมาณ 

 
 

 
 

 


